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RESUMEN 

El presente informe técnico describe cómo fue realizado el análisis de las instalaciones 

eléctricas de la Zona A de la ESFOT, para así levantar los planos eléctricos de la misma, 

a su vez se detallan mediante imágenes las condiciones físicas y funcionales de los 

elementos de las instalaciones eléctricas de la ESFOT.  

El presente documento consta de siete secciones, las cuales se describen de la siguiente 

manera:  

El capítulo uno describe el componente desarrollado, los objetivos general y específicos 

que se plantearon, el alcance y los fundamentos teóricos que permitieron el levantamiento 

de información para el desarrollo de este informe técnico.  

El capítulo dos contiene lo referente a la metodología utilizada para el levantamiento de 

información y la descripción de las condiciones físicas y funcionales de los elementos 

eléctricos de la Zona A de la ESFOT. Esta sección se encuentra estructurada de manera 

ordenada de acuerdo a los objetivos específicos.  

El capítulo tres describe los resultados obtenidos del levantamiento de información, así 

como la distribución de los tableros y la descripción de las condiciones en las que se 

encuentran las instalaciones. Además, se puntualizan las respectivas observaciones de los 

elementos de cada una de las localizaciones de la Zona A. 

El capítulo cuatro contiene las conclusiones obtenidas tras el proceso de investigación y 

levantamiento de información.  

El capítulo cinco contiene las recomendaciones establecidas a partir de los resultados 

obtenidos en el informe técnico. 

En el capítulo seis se encuentran las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo 

del presente proyecto.  

Finalmente, el capítulo siete contiene los anexos necesarios para justificar diferentes 

aspectos referentes al proyecto de titulación. 

 

PALABRAS CLAVE: Informe técnico, planos, instalaciones eléctricas. 
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ABSTRACT 

This technical report describes how the analysis of the electrical installations of Zone A of 

the ESFOT was carried out, in order to raise the electrical plans of the same, in turn, the 

physical and functional conditions of the elements of the installations are detailed through 

images the ESFOT power lines. 

This document consists of seven sections, which are described as follows: 

Chapter one describes the developed component, the general and specific objectives that 

were raised, the scope and the theoretical foundations that allowed the gathering of 

information for the development of this technical report. 

Chapter two contains what refers to the methodology used to collect information and the 

description of the physical and functional conditions of the electrical elements of Zone A of 

the ESFOT. This section is structured in an orderly manner according to the specific 

objectives. 

Chapter three describes the results obtained from the information gathering, as well as the 

distribution of the boards and the description of the conditions in which the facilities are 

located. In addition, the respective observations of the elements of each of the locations of 

Zone A are specified. 

Chapter four contains the conclusions obtained after the process of investigation and 

information gathering. 

Chapter five contains the recommendations established from the results obtained in the 

technical report. 

In chapter six are the bibliographical references used for the development of this project. 

Finally, chapter seven contains the necessary annexes to justify different aspects related to 

the titling project. 

 

KEY WORDS: Technical report, plans, electrical installations.
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

El informe técnico desarrollado abarca el levantamiento de planos realizados, tanto 

arquitectónicos como el diagrama unifilar de la distribución eléctrica de la Zona A de la 

Escuela de Formación de Tecnólogos. Dentro de esta zona se localizan las oficinas de la 

dirección, subdirección, oficinas administrativas, oficinas de maestros, sala de 

computación, baños, corredores, exteriores, y el edificio principal desde la oficina de 

maestros 1 hasta el área de estudio 18 abarcando oficinas, áreas de estudio, laboratorios, 

baños, corredores y exteriores. Dentro del informe técnico se dispone información detallada 

y respaldada mediante fotografías y videos del estado físico de los diferentes elementos 

eléctricos como tomacorrientes, interruptores, luminarias, cajas de paso, tableros de 

distribución y tableros de control. 

Para la elaboración de los planos se usó la simbología de la norma de la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) y la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC), 

además, dichos planos están desarrollados en el programa AutoCAD. 

En el Anexo II se muestra el certificado de aprobación del informe técnico realizado para la 

Zona A de la ESFOT. 

1.1 Objetivo general 

Elaborar un informe técnico y los planos eléctricos de las instalaciones de la Zona A de la 

ESFOT. 

1.2 Objetivos específicos 

 Levantar la información de conexión eléctrica. 

 Elaborar el inventario de los tableros eléctricos. 

 Realizar los diagramas eléctricos de conexiones. 

 Elaborar el informe técnico del sistema eléctrico. 

 Elaborar un manual de mantenimiento. 

 

1.3 Alcance 

El alcance de este proyecto abarca la denominada Zona A de la ESFOT, la cual se observa 

de color verde en la Figura 1. 
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Figura 1.1 Distribución de las Zonas A y B en la ESFOT 

 

Existen tres puntos indispensables para levantar la información detallada y actualizada que 

necesitan tanto las autoridades, docentes y estudiantes de la ESFOT en la zona A del 

sistema eléctrico. Estos puntos se detallan a continuación: 

En el primero se registrarán los elementos eléctricos de las instalaciones: tableros 

principales, tableros de distribución secundarios, tableros de control, tomacorrientes, 

interruptores, pulsadores, y luminarias. Los elementos se etiquetarán y se ubicarán en un 

plano editable en AutoCAD, además, se desarrollará un inventario por ubicación de los 

mismos. 

A continuación, se realizará el análisis del estado físico y eléctrico de los elementos 

identificados para dar diagnóstico y elaborar un informe técnico sobre el estado actual de 

las instalaciones eléctricas. 

Finalmente, se desarrollará plano eléctrico arquitectónico según su distribución y de la 

misma manera se levantará un plano unifilar para identificar la distribución del sistema 

eléctrico de las ESFOT. Los planos serán levantados considerando la norma NEC. 

El proyecto se divide en dos zonas: ZONA A y ZONA B. 
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1.4 Marco teórico 

Norma IEC 60617 

La simbología IEC utilizada para la elaboración de planos define y establece los símbolos 

gráficos que se deben utilizar para identificar elementos eléctricos y diseñar esquemas y 

diagramas unifilares. Las últimas modificaciones de la simbología para esquemas 

eléctricos a nivel internacional entre los años 1996 a 1999 se encuentran en la Norma IEC 

60617. [1] 

La norma IEC 60617 sirve de apoyo para de la reglamentación técnica, de manera que las 

partes interesadas como fabricantes, comerciantes, usuarios y consumidores vean 

resueltas sus necesidades de normalización de símbolos, evitando así confusiones y 

superando las barreras lingüísticas. [2] 

La norma se encuentra dividida en 12 partes, las cuales se detallan en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Partes de la Norma IEC 60617. 

Parte Descripción 
IEC 60617-2 Elementos de símbolos, símbolos distintivos y otros símbolos de 

aplicación general 
IEC 60617-3 Conductores y dispositivos de conexión 
IEC 60617-4 Componentes pasivos básicos 
IEC 60617-5 Semiconductores y tubos electrónicos 
IEC 60617-6 Producción, transformación y conversión de la energía eléctrica 
IEC 60617-7 Aparamenta y dispositivos de control y protección 
IEC 60617-8 Instrumentos de medida, lámparas y dispositivos de señalización 
IEC 60617-9 Telecomunicaciones : Conmutación y equipos periféricos 
IEC 60617-10 Telecomunicaciones : Transmisión 
IEC 60617-11 Esquemas y planos de instalación, arquitectónicos y topográficos. 
IEC 60617-12 Operadores lógicos binarios 
IEC 60617-13 Operadores analógicos 

De las partes mencionadas en la tabla anterior se utilizaron la IEC 60617-2 y la IEC 60617-

11. Además, cabe resaltar que dentro de las instalaciones de la Zona A de la ESFOT se 

encontraron actualizaciones y proyectos implementados por estudiantes, los cuales 

contaban con planos que facilitaron el levantamiento de información. 

A continuación, se detalla la lista de tesis que se utilizaron para el desarrollo del presente 

proyecto: 

 Repotenciación del sistema eléctrico de las aulas 7, 8 y 9 de la ESFOT. [3] 

 Implementación de un sistema de iluminación exterior con timers programables 

para el parqueadero de la “ESFOT”. [4] 
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 Centralización del sistema de iluminación externo de la ESFOT. [5] 

 Implementación de un sistema de iluminación automática para el área de 

mantenimiento del LTI-ESFOT. [6] 

 Diseño e implementación de un sistema automatizado de encendido y apagado de 

luminarias en los pasillos de la escuela de formación de tecnólogos (ESFOT). [7] 

 Implementación de un sistema de iluminación automática para el campus ESFOT 

(zona 4). [8] 

 Diseño de un sistema de iluminación de emergencia y señalética para los medios 

de egreso en las oficinas de la ESFOT. [9] 

 Diseño e implementación de un sistema de iluminación exterior programable, para 

la casona principal de la Escuela de Formación de Tecnólogos. [10] 

 Implementación de un tablero de control para monitoreo y seguridad de las aulas 

de la ESFOT (tablero # 5). [11] 

 Implementación de un sistema de iluminación automático para el campus ESFOT 

(zona 3). [12] 
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2 METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el desarrollo del presente proyecto se basa en dar un 

diagnostico a partir del análisis técnico de las instalaciones eléctricas que describa las 

condiciones físicas y funcionales de los elementos que las componen, y la elaboración de 

planos tanto arquitectónicos como unifilares para conocer la ubicación de los elementos y 

la distribución de la energía en la instalación.  

 

2.1 Levantamiento de Información 

Para determinar la ubicación de los elementos dentro del plano arquitectónico, se tomaron 

medidas relativas con la ayuda de un flexómetro. El plano eléctrico fue levantado a partir 

del plano arquitectónico actualizado, el cual fue facilitado por la Unidad de Infraestructura 

y Fiscalización de la Dirección de Planificación de la Escuela Politécnica Nacional. En la 

Figura 2.1 se muestra el proceso de revisión de los elementos.  

 

 

Figura 2.1 Revisión de elementos (luminaria). 

 

A medida que se determina la ubicación de los elementos para la elaboración del plano 

arquitectónico, se dibujan dichos elementos en un plano impreso de las instalaciones, 

siendo el bosquejo a partir del cual se realizó el plano en el software AutoCAD. En la Figura 

2.2 se muestra el plano impreso utilizado donde se realizó el bosquejo. 
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Figura 2.2 Bosquejo del plano impreso de las áreas de la ESFOT. 

Con el fin de situar los elementos en las distintas ubicaciones dentro del plano se estableció 

un sistema de siglas tanto para las localizaciones como para los elementos, con lo cual 

será posible nombrar los espacios y los elementos dentro del mismo de manera clara y 

ordenada. 

En la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 se muestran las siglas para los espacios y elementos de la 

Zona A respectivamente. 

Tabla 2.1 Definición de siglas para los distintos espacios. 

Espacio Siglas 

Área de estudio o aula AE 
Baño individual B 

Bodega BD 
Centro de Educación Física  CEF 

Cuarto de baños CB 
Exterior a oficinas, aulas y laboratorios EXAE 

Laboratorio LB 
Laboratorio de Mecánica MC 

Laboratorio de Sistemas Digitales SD 
Laboratorio de Tecnología Eléctrica y Electrónica EE 

Laboratorio de Tecnología Industrial LTI 
Pasillo de oficinas, aulas y laboratorios PSAE 

Sala de oficinas de profesores OF 
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Tabla 2.2 Definición de siglas para los distintos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Inventario 

Se realizó un inventario de los elementos eléctricos encontrados en áreas de estudio, 

oficinas, laboratorios, baños o pasillos que abarcan la Zona A de la ESFOT. 

Se realizó una inspección visual de tableros de control, tableros eléctricos, tomacorrientes, 

interruptores, pulsadores y cajas de conexión, destapando las cubiertas de estos 

elementos fue posible observar las conexiones, el aislamiento de los puntos de conexión, 

presencia de polvo, insectos y humedad dentro los mismos. 

Para la inspección eléctrica de dichos elementos se evaluó que exista voltaje con la ayuda 

del multímetro, y que la fase esté correctamente conectada con la ayuda de un buscapolos. 

Nombre del elemento Sigla 

Caja de conexión  CC 

Interruptor doble empotrado IDE 

Interruptor para ducha IPD 

Interruptor simple/conmutador ISE/ ISC 

Luminaria cuadrada LC 

Luminaria de seguridad y salida LMS 

Luminaria redonda LR 

Luminaria tipo reflector LRF 

Luminaria tipo fluorescente doble LFD 

Luminaria tipo fluorescente simple LFS 

Medidor MD 

Mesas de trabajo o módulos de trabajo MDT 

Puesta a tierra PAT 

Pulsador inteligente PI 

Pulsador ON/OFF POF 

Sensor interruptor de humo en techo SIH 

Sensor interruptor de movimiento en pared SINP 

Sensor interruptor de movimiento en techo SIN 

Tablero de control  TDC 

Tablero de derivación principal TDD 

Tablero de distribución principal TDP 

Tablero de distribución secundario TDS 

Tomacorriente monofásico doble con tierra TMT 

Tomacorriente monofásico doble con tierra en piso TMTP 

Tomacorriente monofásico doble con tierra en techo TMTT 

Tomacorriente trifásico/bifásico TTT 
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Este proceso de evaluación se registró mediante evidencia fotográfica para el inventario y 

análisis de elementos. Además, se realizaron videos con recomendaciones para el 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Análisis Técnico 

Se registraron por medio de evidencia fotográfica las condiciones físicas de los elementos 

eléctricos. Se realizó una inspección visual de los elementos desmontados tales como 

interruptores, pulsadores, tomacorrientes, cajas de conexión, tableros de control y 

potencia. 

Se verificó que exista voltaje en los tomacorrientes, interruptores y tableros, se comprobó 

que las luminarias enciendan de manera adecuada y que las conexiones de fase y neutro 

en los tomacorrientes sean correctas. 

Para este análisis se utilizaron herramientas como destornilladores, multímetros, 

buscapolos y seguidores de circuitos.  

En las Figuras 2.3 a 2.8 se muestra como se realizó el análisis técnico de los elementos.  

 

Figura 2.3 Revisión de polaridad de un tomacorriente con detector de fase. 

 

Figura 2.4 Revisión de polaridad de un tomacorriente con probador de conexión. 
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Figura 2.5 Medición de voltaje de un tomacorriente. 

 

Figura 2.6 Medición de voltaje de un tablero eléctrico. 

 

Figura 2.7 Revisión de estado físico de un interruptor doble. 

 

Figura 2.8 Revisión de estado físico y funcionamiento de las lámparas. 

El inventario realizado se muestra en el Anexo III.
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2.3 Diagramas Eléctricos de conexiones  

 Diagrama Unifilar  

Para los diagramas unifilares se determinó el tipo de tableros y la ubicación de los mismos, 

de esta manera se conoce desde donde vienen alimentados y que elementos se energizan 

a partir de estos. 

Esto fue posible de dos maneras, energizando y desenergizando los tableros de 

distribución y control y en caso de los elementos que se mantenían en uso y no fue posible 

desenergizar se utilizó un seguidor de circuitos. 

La simbología de los elementos del diagrama unifilar se especifica en la Tabla 2.3 

Tabla 2.3 Simbología utilizada en diagramas unifilares 

Significado Simbología 

Circuito de tomas o cargas, tablero de control, 
mesa o módulo de trabajo 

 
 

Circuito de luminarias 
 

 
 

Cometidas principales desde la red eléctrica 
 
 

 

Interruptor o protección termomagnética -IT 

 

Seccionador de tipo cuchilla - SC 

 

 
 

Nomenclatura de Protecciones en diagramas unifilares 

Para identificar los elementos en el diagrama unifilar se trabajó bajo la siguiente 

nomenclatura: 

o Número de Fases 

o Capacidad  

o Tipo de Protección 

o Número según el etiquetado del tablero de distribución  
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Por ejemplo:  

3Ø/ 63 A 

IT 1,3,5 

Dónde:  

3Ø – Número de Fases 

63A – Capacidad 

IT – Tipo de Protección  

1,3,5 – Número según el etiquetado del tablero de distribución 

El diagrama unifilar se encuentra en el Anexo IV lámina 1. 

 Diagrama Eléctrico Arquitectónico  

Para los diagramas arquitectónicos se identificaron los elementos eléctricos y la ubicación 

de los mismos, esto fue posible visualizando y midiendo con la ayuda de un flexómetro 

para determinar de manera precisa el lugar exacto de ubicación de dichos elementos. 

La simbología de los elementos del diagrama arquitectónico se especifica en la Tabla 2.4 

Tabla 2.4 Definición de siglas para elementos eléctricos y su simbología. 

Elementos Siglas Simbología 

Caja de conexión CC 
 

Interruptor doble empotrado IDE 

 

 
 

Interruptor para ducha IDD  
 

Interruptor simple/conmutador ISE/ ISC 
 

Luminaria cuadrada LC 
 

Luminaria de seguridad y salida LMS 
 

Luminaria redonda LR  
 

Luminaria reflectora LRF  
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Elementos Siglas Simbología 

Luminaria tipo fluorescente doble LFD 
 

Luminaria tipo fluorescente simple LFS  
 

Medidor MD 
 

Mesas de trabajo o módulos de trabajo MDT 
 

Puesta a tierra PAT 
 

Pulsador inteligente PI 
 

Pulsador ON/OFF POF 
 

Sensor interruptor de humo en techo SIH 
 

Sensor interruptor de movimiento en pared SINP 
 

Sensor interruptor de movimiento en techo SIN 
 

 
Tablero de control 

 
TDC 

 

Tablero de distribución principal TDP 
 

Tablero de distribución secundario TDS 
 

Tomacorriente monofásico doble con tierra TMT 
 

Tomacorriente monofásico doble en piso TMTP 

 

 
 

Tomacorriente monofásico doble en techo TMTT 

 

 
 

Tomacorriente trifásico/bifásico TTT 
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Nombres y ubicación de tableros según ubicación 

En la Tabla 2.5 se observa los nombres de los tableros y las siglas con las cuales se los 

podrá identificar en los planos  

Tabla 2.5 Nombre de los tableros eléctricos y sus siglas. 

Nombre del Tablero Siglas 

Tablero de Control 1 Oficina Docentes 1-4 TDC1OF1-4 

Tablero de Distribución 1 Cuartos de Baño 1 TDS1CB1 

Tablero de Distribución 1 Pasillos Dirección TDS1PSDR 

Tablero de Control 1 Pasillos Dirección  TDC2PSDR 

Tablero de Distribución 2 Pasillos Dirección TDS2PSDR 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio Sala Marcelo Dávila TDS1LBSMD 

Tablero de Distribución 1 Copiadora TDS1CP 

Tablero de Distribución 1 Exteriores Asociación de Estudiantes TDS1EXASE 

Tablero de Control 1 Asociación de Estudiantes  TDC1ASE 

Tablero de Control 2 Asociación de Estudiantes TDC2ASE 

Tablero de Distribución 1 Hall TDS1HALL 

Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 7 TDS1AE7 

Tablero de Control 1 Área de Estudio 7 TDC1AE7 

Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 10 TDS1AE10 

Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 11 TDS1AE11 

Tablero de Distribución 2 Área de Estudio 11 TDS2AE11 

Tablero de Control 1 Exteriores Oficina Docentes 2 TDC1EXOF2 

Tablero de Control 2 Exteriores Oficina Docentes 2 TDC2EXOF2 

Tablero de Control 1 Oficina Docentes 2 TDC1OF2 

Tablero de Distribución 1 Oficina Docentes 2 TDS1OF2 

Tablero de Distribución 1 Oficina Docentes 3 TDS1OF3 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 14 TDS1LBTIC14 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 15 TDS1LBTIC15 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 16 TDS1LBTIC16 

Tablero de Control 1 Area de Estudio 18 TDC1AE18 

Tablero de Distribución 1 Pasillos Laboratorios TICs TDSPSLBTICs 

Tablero de Control 1 Pasillos Área de Estudio TDC1PSAE 

Tablero de Distribución 1 Pasillos Área de Estudio  TDS1PSAE 
 

Nomenclatura de Elementos Eléctricos  

Para identificar los elementos en el plano eléctrico arquitectónico se trabajó bajo la 

siguiente nomenclatura: 

o Nombre del Elemento 

o Número de elemento/ Zona  

o Número de Zona o sigla representativa 
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Por ejemplo:  

LFD1AE39 – Lámpara fluorescente doble 1 Área de Estudio 13 

Dónde:  

LFD – Nombre del Elemento 

1 – Número de elemento 

AE – Zona 

13 – Número de Zona o sigla representativa 

El diagrama Arquitectónico se encuentra en el Anexo IV lámina 2. 

 

2.4 Manual de mantenimiento 

Para establecer las recomendaciones relacionadas con el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los elementos de la Zona A de la ESFOT, se elaboró un video que detalla las 
acciones que se deben cumplir para mantener dichos elementos en condiciones óptimas. 
Mediante el código QR de la Figura 2.9 se accede al video de mantenimiento. 

 

Figura 2.9 Código QR de acceso al manual de mantenimiento. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JNyYCjB-Dno 
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3 RESULTADOS 

3.1  Informe Técnico 

Una vez que se revisaron todos los elementos y se realizó el respectivo inventario se 

procede al informe técnico el cual detalla los siguientes elementos. 

Pasillos dirección 

En la Tabla 3.1 se observa el inventario de los pasillos de la dirección. 

Tabla 3.1 Inventario pasillos dirección. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 2 

Interruptor Simple 3 

Tomacorrientes Empotrado 4 

Tomacorrientes Sobrepuesto 4 

Cajas de Conexión  2 

Lámpara Redonda Pequeña 14 

Tableros de Control 2 

Tableros de distribución 1 

Sensor Interruptor 4 

Observaciones  

- Los tomacorrientes con carcasa metálica se encuentran corroídos y con polvo 

blanco debido a la humedad. (Figura 3.1) 

- El tomacorriente 1 se encuentra desconectado. 

- La luminaria redonda 1 ilumina de manera muy tenue en comparación a las demás 

luminarias. (Figura 3.2) 

- Tablero de madera deteriorado con tomacorrientes sin puesta a tierra sobre tablero 

de control de luces de los exteriores. 

- Interruptor simple 1 no tiene cubierta. (Figura 3.3) 

- El tablero de distribución se encuentra ordenado y en buenas condiciones. 

- El etiquetado del tablero estaba despegado y con información incompleta. 

 

Figura 3.1 Tomacorrientes ubicado en los Pasillos de la Dirección. 
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Figura 3.2 Lámpara Redonda Pequeña ubicada en los Pasillos de la Dirección. 

 

Figura 3.3 Interruptor Simple ubicado en los Pasillos de la Dirección. 

Bodega 2 

En la Tabla 3.2 se observa el inventario de la bodega 2. 

Tabla 3.2 Inventario bodega 2. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Bombilla  1 

Observaciones 

- El funcionamiento del interruptor y la bombilla es correcto. 

- La bombilla es antigua por lo cual consume más energía que las bombillas actuales 

que funcionan con tecnología LED. (Figura 3.4) 

- El cajetín del interruptor se encuentra oxidado y con restos de pintura. (Figura 3.5) 

 

Figura 3.4 Bombilla ubicada en la Bodega. 

 

Figura 3.5 Interruptor Simple ubicado en la Bodega. 
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Oficinas Docentes 1 

En la Tabla 3.3 se observa el inventario de las oficinas docentes 1. 

Tabla 3.3 Inventario oficinas docentes 1. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 17 

Interruptor Simple 1 

Interruptor Doble 4 

Tomacorrientes Empotrado 19 

Cajas de conexión 6 

Observaciones  

- Los tomacorrientes, cajas de conexión, e interruptores se encuentran deteriorados 

con polvo blanco debido a la humedad. 

- Todos los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros. 

- Las cajas de conexión de la oficina 1 poseen cables desconectados y aislados de 

manera incorrecta. 

- Los tomacorrientes 2.1 y 2.2 se encuentran muy deteriorados, oxidados, los tornillos 

de las cubiertas se encuentran aislados por el óxido, con polvo blanco debido a la 

humedad.  

- El tomacorriente 2.1 tiene cables salidos de la cubierta. 

- El interruptor doble 2.1 se encuentra en perfecto estado físico y funcional debido a 

que tiene poco tiempo de haber sido instalado. 

- El interruptor doble 3.1 se encuentra en buen estado físico y funcional. 

- El tomacorriente 3.3 está deteriorado tiene cables fuera de la cubierta. (Figura 3.6) 

- El tomacorriente 4.4 no está polarizado correctamente. 

- Las luminarias funcionan correctamente y se encuentran en buen estado físico. 

(Figura 3.7) 

- Los interruptores se encuentran en buen estado físico y funcionan correctamente. 

(Figura 3.8) 

- Las cajas de conexión de las Oficinas de Profesores 1 se encuentran deterioradas 

por la humedad de las paredes, acumulando oxido y restos de polvo blanco. (Figura 

3.9) 
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Figura 3.6 Tomacorrientes ubicado en la Oficina de Profesores 1. 

 

 Figura 3.7 Luminaria Doble ubicada en la Oficina de Profesores 1. 

 

Figura 3.8 Interruptor Doble ubicado en la Oficina de Profesores 1. 

 

Figura 3.9 Caja de Conexión ubicada en la Oficina de Profesores 1. 

Bodega 1 

En la Tabla 3.4 se observa el inventario de la bodega 1. 

Tabla 3.4 Inventario bodega 1. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 1 
Tomacorrientes Empotrado 1 

Observaciones  

- Luminaria Fluorescente 1 se encuentra sin plástico protector y sin un foco. (Figura 

3.10) 

- El tomacorriente se encuentra correctamente polarizado y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 
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Figura 3.10 Luminaria Doble ubicada en la Bodega 1. 

Oficinas de Administración 

En la Tabla 3.5 se observa el inventario de las oficinas de administración. 

Tabla 3.5 Inventario oficinas de administración. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 6 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 8 

Cajas de conexión 4 

Observaciones  

- Cables sueltos en los tomacorrientes 3 y 4. (Figura 3.11) 

- Luminaria Fluorescente 4 no tiene el plástico exterior exponiendo los focos y el 

cableado. (Figura 3.12) 

- Los interiores de los tomacorrientes se encuentran deteriorados y llenos de polvo. 

- Todos los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- El interruptor simple se encuentra en buen estado físico y funciona correctamente. 

(Figura 3.13) 

- La caja de conexión 1 se encuentra vacía y en desuso. (Figura 3.14) 

 

Figura 3.11 Tomacorrientes ubicado en la Oficina de Administración. 

 

Figura 3.12 Luminaria Doble ubicada en la Oficina de Administración. 
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Figura 3.13 Interruptor Simple en la Oficina de Administración. 

 

Figura 3.14 Caja de Conexión ubicada ubicado en la Oficina de Administración. 

Equipos 

En la Tabla 3.6 se observa el inventario del cuarto de equipos. 

Tabla 3.6 Inventario cuarto de equipos. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 2 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 4 

Cajas de conexión 1 

Observaciones  

- Todos los tomacorrientes con tornillos oxidados y aislados por la humedad. (Figura 

3.15) 

- Todos los tomacorrientes tienen polvo y restos de pintura reventada por la 

humedad. (Figura 3.15) 

- Todos los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Las luminarias se encuentran buen estado físico y funcionan correctamente. (Figura 

3.16) 

- El interruptor se encuentra en correcto estado físico y funcional. (Figura 3.17) 
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Figura 3.15 Tomacorrientes ubicado en el cuarto de Equipos. 

 

Figura 3.16 Luminaria Doble ubicada el cuarto de Equipos. 

 

Figura 3.17 Interruptor Simple ubicado en el cuarto de Equipos. 

Cuartos de baño 1 

En la Tabla 3.7 se observa el inventario de los cuartos de baño 1. 

Tabla 3.7 Inventario cuartos de baño 1. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 1 

Observaciones 

- Los voltajes tanto entre fases como entre fase y neutro se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos. 

- El interior de los tableros se encuentra correctamente ordenado y buen estado tanto 

físico como funcional. 

- El etiquetado del tablero es correcto. 

- La luminaria se encuentra empolvada, pero funciona correctamente. (Figura 3.18)  

 

Figura 3.18 Luminaria Doble ubicada el Cuarto de Baños 1. 
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Sala de Reuniones Generales 

En la Tabla 3.8 se observa el inventario de la sala de reuniones generales. 

Tabla 3.8 Inventario sala de reuniones generales. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 3 

Cajas de conexión 1 

Lámpara Redonda  9 

Observaciones  

- Los tomacorrientes empotrados se encuentran deteriorados por la humedad y el 

uso. (Figura 3.19) 

- Todos los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Las luminarias funcionan correctamente y se encuentran en excelente estado físico. 

(Figura 3.20) 

- El interruptor doble se encuentra en correcto estado físico y funcional. (Figura 3.21) 

- Las cajas de conexión se encuentran deterioradas y con polvo blanco debido a la 

humedad. (Figura 3.22) 

 

Figura 3.19 Tomacorrientes ubicado en la sala de Reuniones Generales. 

 

Figura 3.20 Luminaria Redonda ubicada en la sala de Reuniones Generales. 
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Figura 3.21 Interruptor Doble ubicado en la sala de Reuniones Generales. 

 

Figura 3.22 Caja de conexión ubicada en la Sala de Reuniones Generales. 

Baño individual 1 

En la Tabla 3.9 se observa el inventario del baño individual 1. 

Tabla 3.9 Inventario baño individual 1. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Lámpara Redonda 2 

Observaciones 

- Las luminarias funcionan correctamente y se encuentran en excelente estado físico. 

(Figura 3.23) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional a pesar de la humedad. 

(Figura 3.24) 

 

Figura 3.23 Luminaria Redonda ubicada en el baño individual 1. 

 

Figura 3.24 Interruptor Simple ubicado en el baño individual 1. 
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Secretaría de Dirección 

En la Tabla 3.10 se observa el inventario de la secretaría de Dirección. 

Tabla 3.10 Inventario secretaría de Dirección. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 2 

Cajas de conexión 2 

Lámpara Redonda 4 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes se encuentran oxidados por la humedad y tienen restos de polvo 

blanco. (Figura 3.25) 

- Las luminarias redondas LED funcionan correctamente y se encuentran en 

excelente estado físico. (Figura 3.26) 

- Los interruptores y tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. 

(Figura 3.27) 

- Los tomacorrientes se encuentran deteriorados por la humedad y tienen restos de 

polvo blanco. (Figura 3.28) 

 

Figura 3.25 Tomacorrientes ubicado en la Secretaria de Dirección. 

 

 Figura 3.26 Luminaria en la Secretaria de Dirección.  

 

Figura 3.27 Interruptor en la Secretaria de Dirección. 
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Figura 3.28 Caja de Conexión ubicada en la Secretaria de Dirección. 

Dirección 

En la Tabla 3.11 se observa el inventario de la Dirección. 

Tabla 3.11 Inventario Dirección. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 6 

Cajas de conexión 1 

Lámpara Redonda 4 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes se encuentran oxidados por la humedad y tienen restos de polvo 

blanco. (Figura 3.29) 

- Las luminarias redondas LED funcionan correctamente y se encuentran en 

excelente estado físico. (Figura 3.30) 

- El interruptor doble funciona correctamente, pero se encuentra oxidado con restos 

de polvo blanco. (Figura 3.31) 

- Las cajas de conexión se encuentran oxidadas y con restos de pared debido de 

humedad. (Figura 2.32) 

 

Figura 3.29 Tomacorrientes ubicado en la Dirección. 

 

Figura 3.30 Luminaria en la Dirección. 
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Figura 3.31 Interruptor en la Dirección. 

 

Figura 2.32 Caja de Conexión ubicada en la Dirección. 

Secretaría de Subdirección 

En la Tabla 3.12 se observa el inventario de la secretaría de Subdirección. 

Tabla 3.12 Inventario secretaría de Subdirección. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 2 

Cajas de conexión 1 

Lámpara Redonda Pequeña 3 
 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes se encuentran oxidados por la humedad y están llenos de polvo 

blanco. (Figura 3.33) 

- Las luminarias redondas LED funcionan correctamente y se encuentran en 

excelente estado físico. (Figura 3.34) 

- El interruptor doble es nuevo por lo cual se encuentra en óptimas condiciones 

físicas y funcionales. (Figura 3.35) 

- La caja de conexión tiene un cable salido por lo cual no cierra correctamente su 

cubierta. (Figura 3.36) 
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Figura 3.33 Tomacorrientes ubicado en la secretaria de Subdirección. 

 

Figura 3.34 Luminaria en la secretaria de Subdirección. 

 

Figura 3.35 Interruptor en la secretaria de Subdirección. 

 

Figura 3.36 Caja de Conexión ubicada en la secretaria de Subdirección. 

Subdirección 

En la Tabla 3.13 se observa el inventario de la Subdirección. 

Tabla 3.13 Inventario Subdirección. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 3 

Cajas de conexión 2 

Lámpara Redonda 3 

 

 



28 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes a pesar de funcionar correctamente se encuentran muy 

deteriorados llenos de polvo blanco y oxido por la humedad.  

- El tomacorriente 3 se encuentra roto con cables salidos, los tornillos oxidados y 

aislados por la humedad. (Figura 3.37) 

- Las luminarias redondas LED funcionan correctamente y se encuentran en 

excelente estado físico. (Figura 3.38) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional a pesar de la humedad. 

(Figura 3.39) 

- Las cajas de conexión tienen los tornillos oxidados y tienen salpicaduras de pintura. 

(Figura 3.40) 

 

Figura 3.37 Tomacorrientes ubicado en la de Subdirección. 

 

Figura 3.38 Luminaria redonda ubicada en la Subdirección. 

 

Figura 3.39 Interruptor Doble ubicada en la Subdirección. 
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Figura 3.40 Caja de Conexión ubicada en la Subdirección. 

Baño individual 2 

En la Tabla 3.14 se observa el inventario del baño individual 2. 

Tabla 3.14 Inventario baño individual 2. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Bombilla 1 

Observaciones 

- La bombilla se encuentra funcionando correctamente.  

- La bombilla es antigua por lo cual consume más energía que las bombillas actuales 

que funcionan con tecnología LED. (Figura 3.41) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.42) 

 

Figura 3.41 Bombilla incandescente ubicada en el baño individual 2. 

 

Figura 3.42 Interruptor Simple ubicado en el baño individual 2. 
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Cuartos de baño 2 

En la Tabla 3.15 se observa el inventario de los cuartos de baño 2. 

Tabla 3.15 Inventario cuartos de baño 2. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Luminaria Fluorescente Doble 1 

Observaciones 

- Las luminarias fluorescentes funcionan correctamente y se encuentran en 

excelente estado físico. (Figura 3.43) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.44) 

 

Figura 3.43 Luminaria Doble ubicada en el cuarto de baño 2. 

 

Figura 3.44 Interruptor Simple ubicado en el cuarto de baño 2. 

Laboratorio Marcelo Dávila 

En la Tabla 3.16 se observa el inventario del Laboratorio Marcelo Dávila. 

Tabla 3.16 Inventario Laboratorio Marcelo Dávila. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 26 

Cajas de conexión 2 

Tableros de Control 1 

Tomacorriente en el piso 1 

Caja de conexión  en el piso 3 

Lámpara Fluorescente Cuádruple 18 
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Observaciones 

- El tomacorriente 1 ubicado en el mostrador del aula se encuentra suelto en medio 

de otros cables. 

- El tomacorriente 2 del mostrador al cual está conectada la computadora no tiene 

cubierta. 

- Los tomacorrientes 3 y 4 se encuentran deteriorados, con los tornillos oxidados y 

llenos de humedad. (Figura 3.45) 

- Una de las tomas del tomacorriente 16 se encuentra quemado. 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Las luminarias fluorescentes funcionan correctamente y se encuentran en buen 

estado físico. (Figura 3.46) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.47) 

- La caja de conexión se encuentra en buen estado físico. (Figura 3.48) 

 

Figura 3.45 Tomacorrientes ubicado en el Laboratorio Marcelo Dávila. 

 

Figura 3.46 Luminaria Doble ubicada en el Laboratorio Marcelo Dávila. 

 

Figura 3.47 Interruptor Simple ubicado en el Laboratorio Marcelo Dávila. 
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Figura 3.48 Caja de Conexión ubicada en el Laboratorio Marcelo Dávila. 

Sala de Grados 

En la Tabla 3.17 se observa el inventario de la Sala de Grados. 

Tabla 3.17 Inventario Sala de Grados. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 4 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 5 

Cajas de conexión 2 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes de la Sala de Grados se encuentran muy deteriorados por la 

humedad, se encuentran llenos de óxido y polvo blanco de humedad. (Figura 3.49) 

- Todas las luminarias funcionan correctamente. (Figura 3.50) 

- El interruptor doble se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.51) 

- Las cajas de conexión se encuentran en buen estado, pero sus tornillos están 

oxidados. (Figura 3.52) 

 

Figura 3.49 Tomacorrientes ubicado en la Sala de Grados. 
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Figura 3.50 Luminaria Doble en la Sala de Grados. 

 

Figura 3.51 Interruptor Doble ubicado en la Sala de Grados. 

 

Figura 3.52 Caja de Conexión ubicada en la Sala de Grados. 

Secretaría de Grados 

En la Tabla 3.18 se observa el inventario de la Secretaria de Grados. 

Tabla 3.18 Inventario Secretaria de Grados. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 2 

Interruptor Simple 1 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 4 

Cajas de conexión 2 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. (Figura 3.53) 

- Todas las luminarias funcionan correctamente. (Figura 3.54) 

- Los interruptores simple y doble se encuentran en buen estado físico y funcional. 

(Figura 3.55) 

- Las cajas de conexión se encuentran oxidadas y con restos de pintura en los 

bordes. (Figura 3.56) 
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Figura 3.53 Tomacorrientes ubicado en la Secretaría de Grados. 

 

Figura 3.54 Luminarias Dobles en la Secretaría de Grados. 

 

Figura 3.55 Interruptor Doble ubicado en la Secretaría de Grados. 

 

Figura 3.56 Caja de Conexión ubicada en la Secretaría de Grados. 

Bodega 3 

En la Tabla 3.19 se observa el inventario de la Bodega 3. 

Tabla 3.19 Inventario Bodega 3. 

Elemento Cantidad 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El foco no funciona y el plafón del mismo se encuentra en buen estado físico y 

funcional. (Figura 3.57) 
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Figura 3.57 Bombilla incandescente ubicada en la Bodega 3. 

Bodega 4 

En la Tabla 3.20 se observa el inventario de la Bodega 4. 

Tabla 3.20 Inventario Bodega 4. 

Elemento Cantidad 

Bombilla 1 
Observaciones 

- El foco funciona correctamente y se encuentra en buen estado. (Figura 3.58) 

 

Figura 3.58 Bombilla incandescente ubicada en la Bodega 4. 

Exteriores Dirección 

En la Tabla 3.21 se observa el inventario de los exteriores Dirección. 

Tabla 3.21 Inventario exteriores Dirección. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Reflectva 37 

Sensor Interruptor 5 

Observaciones 

- Todas las lámparas reflectoras funcionan correctamente y se enciende de manera 

automática a las 6pm. (Figura 3.59) 

- Las lámparas reflectoras colocadas en las zonas bajas se encuentran sucias y con 

salpicaduras de pintura. (Figura 3.60) 

- Los sensores se encuentran funcionando correctamente. (Figura 3.61) 

- Las cajas de conexión tienen polvo en su exterior, pero se encuentran en perfecto 

estado. (Figura 3.62) 
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Figura 3.59 Luminaria Reflectora grande colocada en altura ubicada en los Exteriores de 
la Dirección. 

 

Figura 3.60 Luminaria Reflectora pequeña colocada en las masetas ubicada en los 
Exteriores de la Dirección. 

 

Figura 3.61 Sensor Interruptor ubicado en los Exteriores de la Dirección. 

 

Figura 3.62 Caja de conexión ubicada en los Exteriores de la Dirección. 

Copiadora 

En la Tabla 3.22 se observa el inventario de la Copiadora. 

Tabla 3.22 Inventario Copiadora. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 1 

Bombilla 1 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Sobrepuesto 13 
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Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros. 

- Los tomacorrientes son nuevos por lo cual se encuentran en excelente estado 

físico. (Figura 3.64) 

- El interruptor principal tiene la cubierta salpicada de pintura, pero funciona 

correctamente y se encuentra en buen estado físico. (Figura 3.65) 

- Las luminarias funcionan correctamente y se encuentran en buen estado tanto físico 

como funcional. (Figura 3.66) 

- El tablero de distribución tiene dos protecciones colocadas en la parte exterior, las 

cuales están energizadas de manera que es peligroso y debe ser corregido lo antes 

posible. 

- Las protecciones se encuentran sobredimensionadas por encima de los valores de 

las protecciones que se pueden encontrar aguas arriba de manera que no cumplirán 

correctamente con su trabajo. 

 

Figura 3.64 Tomacorrientes ubicado en la Copiadora. 

 

Figura 3.65 Interruptor Simple ubicado en la Copiadora. 

 

Figura 3.66 Luminaria doble ubicada en la Copiadora. 

 



38 

Asociación de Estudiantes 

En la Tabla 3.23 se observa el inventario de la Asociación de estudiantes. 

Tabla 3.23 Inventario Asociación de estudiantes. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 16 

Interruptor Doble 1 

Interruptor Triple 1 

Tomacorrientes Empotrado 13 

Cajas de conexión 1 

Tableros de Control 2 

Observaciones 

- El tomacorriente 11 se encuentra sin cubierta y con los cables expuestos. (Figura 

3.67) 

- Los demás tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tableros de control se encuentran desenergizados.  

- El interruptor triple se encuentra desgastado y únicamente dos de los tres 

interruptores están siendo utilizados. (Figura 3.68) 

- Las luminarias 2,4,6,8 se encuentran dañadas y deben ser reemplazadas. (Figura 

3.69) 

 

Figura 3.67 Tomacorrientes ubicado en la Asociación de Estudiantes. 

 

Figura 3.68 Interruptor triple ubicado en la Asociación de Estudiantes. 
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Figura 3.69 Luminarias ubicadas en la Asociación de Estudiantes. 

Cuartos de baño 3 

En la Tabla 3.24 se observa el inventario de los Cuartos de baño 3. 

Tabla 3.24 Inventario Cuartos de baño 3. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 2 

Bombilla 2 

Observaciones 

- Las bombillas funcionan de manera adecuada. (Figura 3.70) 

- Los interruptores simples funcionan de manera adecuada y se encuentran en un 

estado físico regular salvo que tienen oxido en sus tornillos debido a la humedad. 

(Figura 3.71) 

 

Figura 3.70 Bombilla incandescente ubicada en los cuartos de baño 3. 

 

Figura 3.71 Interruptor Simple ubicado en los cuartos de baño 3. 
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Área de Estudio 7 

En la Tabla 3.25 se observa el inventario del área de estudio 7. 

Tabla 3.25 Inventario Área de estudio 7. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 8 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 10 

Tablero de Distribución  1 

Observaciones 

- El tablero de protección termo magnético funciona de manera correcta y se 

encuentra en perfecto estado físico. 

- Los tomacorrientes son nuevos de manera que se encuentran en perfecto estado 

físico y funcional. (Figura 3.72) 

- El interruptor doble es nuevo y se encuentra en perfecto estado físico y funcional. 

(Figura 3.73) 

- Las luminarias son nuevas y de tecnología LED, funcionan de manera óptima y 

ahorran energía eléctrica. (Figura 3.74) 

 

Figura 3.72 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 7. 

 

 Figura 3.73 Interruptor doble ubicado en el Área de Estudio 7.   

 

Figura 3.74 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 7. 
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Área de Estudio 8 

En la Tabla 3.26 se observa el inventario del área de estudio 8. 

Tabla 3.26 Inventario área de estudio 8. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 8 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 10 

Tomacorrientes Sobrepuesto 1 

Observaciones 

- Los tomacorrientes son nuevos de manera que se encuentran en perfecto estado 

físico y funcional. (Figura 3.75) 

- El interruptor doble es nuevo y se encuentra en perfecto estado físico y funcional. 

(Figura 3.76) 

- Las luminarias son nuevas y de tecnología LED, funcionan de manera óptima y 

ahorran energía eléctrica. (Figura 3.77) 

 

Figura 3.75 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 8. 

 

Figura 3.76 Interruptor doble ubicado en el Área de Estudio 8. 

 

Figura 3.77 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 8. 
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Área de Estudio 9 

En la Tabla 3.27 se observa el inventario del área de estudio 9. 

Tabla 3.27 Inventario área de estudio 9. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 8 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 10 

Observaciones 

- Los tomacorrientes son nuevos de manera que se encuentran en perfecto estado 

físico y funcional. (Figura 3.78) 

- El interruptor doble es nuevo y se encuentra en perfecto estado físico y funcional. 

(Figura 3.79) 

- Las lámparas son nuevas y de tecnología LED, funcionan de manera óptima y 

ahorran energía eléctrica. (Figura 3.80) 

 

Figura 3.78 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 9. 

 

Figura 3.79 Interruptor doble ubicado en el Área de Estudio 9. 

 

Figura 3.80 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 9. 
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Oficina Docentes 5 

En la Tabla 3.28 se observa el inventario de la oficina docentes 5. 

Tabla 3.28 Inventario oficina docentes 5. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 3 

Tomacorrientes Empotrado 7 

Cajas de conexión 1 

Bombilla 1 

Lámpara Fluorescente Cuádruple 3 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros. (Figura 3.81) 

- El interruptor funciona correctamente y se encuentra en buen estado físico. (Figura 

3.82) 

- Las lámparas fluorescentes y el bombillo funcionan correctamente. (Figura 3.83) 

- La caja de conexión se encuentra en buen estado. (Figura 3.84) 

 

Figura 3.81 Tomacorrientes ubicado en la Oficina de Docentes 5. 

 

Figura 3.82 Interruptor simple ubicado en la Oficina de Docentes 5. 

 

Figura 3.83 Luminarias ubicadas en la Oficina de Docentes 5. 
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Figura 3.84 Caja de conexión ubicada en la Oficina de Docentes 5. 

Baño individual 3 

En la tabla 3.29 se observa el inventario del baño individual 3. 

Tabla 3.29 Inventario baño individual 3. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.85) 

- La bombilla funciona correctamente. (Figura 3.86) 

 

Figura 3.85 Interruptor Simple ubicado en el Baño Individual 3. 

 

Figura 3.86 Foco ubicado en el Baño Individual 3. 



45 

Baño individual 4 

En la Tabla 3.30 se observa el inventario del baño individual 4. 

Tabla 3.30 Inventario baño individual 4. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.87) 

- La bombilla funciona correctamente. (Figura 3.88) 

 

Figura 3.87 Interruptor Simple ubicado en el Baño Individual 4. 

 

Figura 3.88 Foco ubicado en el Baño Individual 4. 

Cuartos de baño 4 

En la Tabla 3.31 se observa el inventario de los cuartos de baño 4. 

Tabla 3.31 Inventario cuartos de baño 4. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 4 

Interruptor Simple 2 

Tomacorrientes Empotrado 1 

Tomacorrientes Sobrepuesto 1 

Cajas de conexión 1 

Observaciones 

- Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente y se encuentran en buen 

estado físico. (Figura 3.89) 
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- El interruptor del baño de mujeres no tiene cubierta. (Figura 3.90) 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros. (Figura 3.91) 

- La caja de conexión se encuentra sin cubierta, empolvada y con cables que no 

están empalmados con el aislante correcto. (Figura 3.92) 

 

Figura 3.89Tomacorrientes ubicado en el en el Cuarto de Baño 4. 

 

Figura 3.90 Interruptor ubicado en el en el Cuarto de Baño 4. 

 

Figura 3.91 Luminarias ubicadas en el Cuarto de Baño 4. 

 

Figura 3.92 Caja de conexión ubicada en el Cuarto de Baño 4. 

Baño individual 5 

En la Tabla 3.32 se observa el inventario del baño individual 5. 

Tabla 3.32 Inventario baño individual 5. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 2 

Bombilla 1 
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Observaciones 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. 

- Existe un interruptor simple desconectado en su totalidad que debería ser retirado. 

(Figura 3.93) 

- El bombillo funciona correctamente. (Figura 3.94) 

 

Figura 3.93 Interruptor Simple ubicado en el Baño Individual 5. 

 

Figura 3.94 Foco ubicado en el Baño Individual 5. 

Baño individual 6 

En la Tabla 3.33 se observa el inventario del baño individual 6. 

Tabla 3.33 Inventario baño individual 6. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Simple 1 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El interruptor funciona correctamente y físicamente se encuentra bien a pesar de 

tener lago de óxido en el cajetín. (Figura 3.95) 

- El plafón se encontraba sin foco. (Figura 3.96) 

 

Figura 3.95 Interruptor Simple ubicado en el Baño Individual 6. 
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Figura 3.96 Foco ubicado en el Baño Individual 6. 

Bodega 5 

En la Tabla 3.34 se observa el inventario de la bodega 5. 

Tabla 3.34 Inventario bodega 5. 

Elemento Cantidad 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El bombillo está deteriorado y es antiguo por lo cual consume más energía que un 

bombillo actual de tecnología LED, pero funciona correctamente. (Figura 3.97) 

 

Figura 3.97 Foco ubicado en la Bodega 5. 

Bodega 6 

En la Tabla 3.35 se observa el inventario de la bodega 6. 

Tabla 3.35 Inventario bodega 6. 

Elemento Cantidad 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El bombillo está deteriorado y es antiguo por lo cual consume más energía que un 

bombillo actual de tecnología LED, pero funciona correctamente. (Figura 3.98) 
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Figura 3.98 Foco ubicado en la Bodega 6. 

Bodega 7 

En la Tabla 3.36 se observa el inventario de la bodega 7. 

Tabla 3.36 Inventario bodega 7. 

Elemento Cantidad 

Bombilla 1 

Observaciones 

- El bombillo está deteriorado y es antiguo por lo cual consume más energía que un 

bombillo actual de tecnología LED, pero funciona correctamente. (Figura 3.99) 

 

Figura 3.99 Foco ubicado en la Bodega 7. 

Área de Estudio 10 

En la Tabla 3.37 se observa el inventario del área de estudio 10. 

Tabla 3.37 Inventario área de estudio 10. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 3 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 6 

Observaciones 

- Los tomacorrientes no tienen cubiertas ni conexión a tierra. (Figura 3.100) 
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- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- El tablero se encuentra en buen estado funcional y físico por dentro, la cubierta 

del mismo se encuentra manchada de pintura. 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (Figura 3.101) 

- Las lámparas funcionan correctamente. (Figura 3.102) 

 

Figura 3.100 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 10. 

 

Figura 3.101 Interruptor simple ubicado en el Área de Estudio 10. 

 

Figura 3.102 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 10. 

Área de Estudio 11 

En la Tabla 3.38 se observa el inventario del área de estudio 11. 

Tabla 3.38 Inventario área de estudio 11. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 3 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 5 
Tomacorrientes Empotrado 
Trifásico 

5 

Caja de conexión  5 
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Observaciones 

- No hay energía en el tablero 1. 

- Los tomacorrientes monofásicos se encuentran en buen estado físico y funcional. 

Figura (3.103) 

- La lectura del multímetro en los tomacorrientes trifásicos es de 63 (V). (3.104) 

- El interruptor no está energizado por lo cual no cumple su función de encender y 

apagar las luminarias. (3.105) 

- Las luminarias no encienden. (3.106) 

 

Figura 3.103 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 11. 

 

Figura 3.104 Tomacorrientes Trifásico ubicado en el Área de Estudio 11. 

 

Figura 3.105 Interruptor doble ubicado en el Área de Estudio 11. 

 

Figura 3.106 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 11. 

 

 



52 

Área de Estudio 13 

En la Tabla 3.39 se observa el inventario del área de estudio 13. 

Tabla 3.39 Inventario área de estudio 13. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 9 

Pulsador doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 3 

Interruptor Simple 1 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. (3.107) 

- Los pulsadores de encendido y apagado son nuevos de manera que se encuentran 

en perfecto estado físico y funcional. (3.108) 

- El interruptor es nuevo por lo cual se encuentra en buen estado físico y funcional. 

(3.109) 

- Las lámparas fluorescentes 1,3,4,6,7,8 no funcionan correctamente deben ser 

reemplazadas. (3.110) 

 

Figura 3.107 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 13. 

 

 Figura 3.108 Pulsador doble ubicado en el Área de Estudio 13.  

 

Figura 3.109 Interruptor ubicado en el Área de Estudio 13. 
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Figura 3.110 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 13. 

Área de Estudio 17 

En la Tabla 3.40 se observa el inventario del área de estudio 17. 

Tabla 3.40 Inventario área de estudio 17. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 9 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 4 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos.  

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional únicamente 

están muy sucios. (3.110) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funciona correctamente. (3.111) 

- Las luminarias funcionan correctamente. (3.112) 

 

Figura 3.111 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 17. 

 

Figura 3.112 Interruptor Simple ubicado en el Área de Estudio 17. 
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Figura 3.113 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 17. 

Área de Estudio 18 

En la Tabla 3.41 se observa el inventario del área de estudio 18. 

Tabla 3.41 Inventario área de estudio 18. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 9 

Interruptor Simple 2 

Tomacorrientes Empotrado 3 

Pulsador doble 1 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. (Figura 3.114) 

- Los pulsadores de encendido y apagado son nuevos de manera que se encuentran 

en perfecto estado físico y funcional. (3.115) 

- El interruptor es nuevo por lo cual se encuentra en perfecto estado físico y funcional. 

(3.116) 

- Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente. (3.117) 

- La caja de conexión se encuentra en buen estado. (3.118)  

 

Figura 3.114 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 18. 

 

Figura 3.115 Pulsador doble ubicado en el Área de Estudio 18. 
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Figura 3.116 Interruptor ubicado en el Área de Estudio 18. 

 

Figura 3.117 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 18. 

 

Figura 3.118 Caja de conexión ubicada en el Área de Estudio 18. 

Área de Estudio 19 

En la Tabla 3.42 se observa el inventario del área de estudio 19. 

Tabla 3.42 Inventario área de estudio 19. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 9 

Interruptor Simple 2 

Tomacorrientes Empotrado 3 

Pulsador doble 1 

Observaciones 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos.  

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. (Figura 

3.119) 

- Los pulsadores de encendido y apagado son nuevos de manera que se 

encuentran en perfecto estado físico y funcional. (3.120) 

- El interruptor se encuentra en buen estado físico y funcional. (3.121) 
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- Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente. (3.122) 

- La caja de conexión se encuentra en buen estado. (3.123)  

 

 

Figura 3.119 Tomacorrientes ubicado en el Área de Estudio 19. 

 

Figura 3.120 Pulsador doble ubicado en el Área de Estudio 19. 

 

Figura 3.121 Interruptor ubicado en el Área de Estudio 19. 

 

Figura 3.122 Luminarias ubicadas en el Área de Estudio 19. 

 

Figura 3.123 Caja de conexión ubicada en el Área de Estudio 19. 
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Laboratorio 14 

En la Tabla 3.43 se observa el inventario del Laboratorio 14. 

Tabla 3.43 Inventario Laboratorio 14. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 12 

Interruptor Simple 1 

Tomacorrientes Empotrado 5 

Tomacorrientes Sobrepuesto 24 

Observaciones 

- Los tomacorrientes empotrados están muy deteriorados por la humedad, pero 

funcionan correctamente. (Figura 3.124) 

- Los tomacorrientes sobrepuestos en el piso funcionan correctamente, pero las 

cubiertas están desgastadas o rotas. 

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- El interruptor funciona correctamente, pero se encuentra desgastado y con 

salpicaduras de pintura. (Figura 3.125) 

- Las lámparas funcionan correctamente y se encuentran en buen estado físico. 

(Figura 3.126) 

 

Figura 3.124 Tomacorrientes ubicado en el Laboratorio 14. 

 

Figura 3.125 Interruptor ubicado en el Laboratorio 14. 
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Figura 3.126 Luminarias ubicadas en el Laboratorio 14. 

Laboratorio 15 

En la Tabla 3.44 se observa el inventario del laboratorio 15. 

Tabla 3.44 Inventario Laboratorio 15. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 12 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 7 

Tomacorrientes Sobrepuesto 32 

Cajas de conexión 4 

Observaciones 

- El tablero de distribución es nuevo por lo cual se encuentra en perfecto estado físico 

y funcional. 

- Los tomacorrientes 1 se encuentra oxidado y al parecer tuvo un cortocircuito por lo 

cual su cubierta tiene una leve quemadura, pero funcionan correctamente. (Figura 

3.127) 

- Los tomacorrientes sobrepuestos en mesas funcionan correctamente y se 

encuentran en perfecto estado físico.  

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros. 

- Las luminarias fluorescentes fueron cambiadas por lo cual están en perfecto estado 

físico y funcional. (Figura 3.128) 

- Las luminarias son nuevas y de tecnología LED por lo cual funcionan correctamente 

y tienen un bajo consumo de energía. (Figura 3.129) 

- La caja de conexión 1 no se encuentra sin cubierta. (Figura 3.130) 

 

Figura 3.127 Tomacorrientes ubicado en el Laboratorio 15. 
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Figura 3.128 Interruptor ubicado en el Laboratorio 15. 

 

Figura 3.129 Luminarias ubicadas en el Laboratorio 15. 

 

Figura 3.130 Caja de Conexión ubicada en el Laboratorio 15. 

Laboratorio 16 

En la Tabla 3.45 se observa el inventario del laboratorio 16. 

Tabla 3.45 Inventario Laboratorio 16. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 6 

Interruptor Doble 1 

Tomacorrientes Empotrado 5 

Tomacorrientes Sobrepuesto 18 

Cajas de conexión 1 

Observaciones 

- El tablero de distribución del laboratorio es nuevo de manera que se encuentra en 

perfecto estado físico y funcional.  

- Los tomacorrientes empotrados están empolvados, pero funcionan correctamente. 

(Figura 3.131) 
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- Los tomacorrientes sobrepuestos en mesas funcionan correctamente y se 

encuentran en excelente estado físico.  

- Los tomacorrientes están correctamente polarizados y su voltaje se encuentra 

dentro de los parámetros establecidos. 

- El interruptor doble se encuentra en buen estado físico y funciona correctamente. 

(Figura 3.132) 

- Las lámparas funcionan correctamente y se encuentran en buen estado físico. 

(Figura 3.133) 

- La caja de conexión se encuentra empolvada, pero en buen estado. (Figura 3.134) 

 

Figura 3.131 Tomacorrientes ubicado en el Laboratorio 16. 

 

Figura 3.132 Interruptor Doble ubicado en el Laboratorio 16. 

 

Figura 3.133 Luminarias ubicadas en el Laboratorio 16. 

 

Figura 3.134 Caja de Conexión ubicada en el Laboratorio 16. 
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Pasillos Áreas de Estudio Zona A 

En la Tabla 3.46 se observa el inventario de los pasillos áreas de estudio Zona A. 

Tabla 3.46 Pasillos Áreas de Estudio Zona A. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 17 

Interruptor Doble  1 

Interruptor Simple  7 

Sensor Interruptor 7 

Tomacorrientes Empotrado 5 

Observaciones 

- Los tableros de distribución funcionan correctamente sin embargo no todo el 

etiquetado de los mismos es correcto. 

- Los tomacorrientes e interruptores se encuentran bastante deteriorados físicamente 

y están llenos de humedad. Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente. 

(Figura 3.135) 

- Los interruptores físicos tanto simples como dobles no se encuentran trabajando 

debido a que ahora las luces se enciendes con los sensores. (Figura 3.136) 

- Las luminarias 4 y 5 no están funcionando.  

- Los sensores interruptores funcionan correctamente y se encuentran en excelente 

estado físico. (Figura 3.138) 

 

Figura 3.135 Tomacorrientes ubicado en los Pasillos. 

 

Figura 3.136 Interruptor simple ubicado en los Pasillos. 
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Figura 3.137 Luminarias ubicadas en los Pasillos. 

 

Figura 3.138 Sensor Interruptor ubicado en los Pasillos. 

Exteriores Áreas de Estudio Zona A 

En la Tabla 3.47 se observa el inventario de las exteriores áreas de estudio Zona A. 

Tabla 3.47 Exteriores Áreas de Estudio Zona A. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Reflectiva 28 

Caja de conexión  28 

Observaciones 

- Las lámparas funcionan de manera intermitente. (Figura 3.139) 

- Las demás lámparas se encuentran en buen estado. (Figura 3.140) 

- Las cajas de conexión tienen algo de desgaste normal debido a que están 

expuestas a la intemperie y algunas carecen de cubierta. (Figura 3.141) 

 

Figura 3.139 Lámpara reflectiva funcionando de manera intermitente. 
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Figura 3.140 Lámparas reflectivas ubicadas en los Exteriores Áreas de Estudio. 

 

Figura 3.141 Caja de Conexión ubicada en los Exteriores Áreas de Estudio. 

Parque 

En la Tabla 3.48 se observa el inventario del parque. 

Tabla 3.48 Exteriores Parque. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Reflectiva 18 

Cajas de conexión 18 

Observaciones 

- Las lámparas 16,17,18 están rotas. (Figura 3.142) 

- Las demás lámparas se encuentran en buen estado. (Figura 3.143) 

- Las cajas de conexión tienen algo de desgaste normal debido a que están 

expuestas a la intemperie. (Figura 3.144) 

 

Figura 3.142 Lámpara reflectiva rota ubicada en el Parque. 
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Figura 3.143 Lámpara reflectiva ubicada en el Parque. 

 

Figura 3.144 Caja de Conexión ubicada en el Parque. 

Oficina Docentes 2 

En la Tabla 3.49 se observa el inventario de la oficina docentes 2. 

Tabla 3.49 Inventario Oficina Docentes 2. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 31 

Interruptor Simple 13 

Tomacorrientes Empotrado 37 

Cajas de conexión 2 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran muy desgastados y tanto los tornillos como las 

cubiertas de los mismos se encuentran oxidados por la humedad, pero funcionan 

correctamente. (Figura 3.145) 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los interruptores funcionan correctamente se encuentran en buen estado físico. 

(Figura 3.146) 

- Las lámparas funcionan correctamente. (Figura 3.147) 

- En las divisiones de madera se encuentra un hueco de lo que pudo ser un 

interruptor o caja de conexión. (Figura 3.148) 
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Figura 3.145 Tomacorriente ubicado en la Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.146 Interruptor ubicado en la Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.147 Luminaria Doble ubicada en la Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.148 Caja de conexión ubicado en la Oficina Docentes 2. 

 

Pasillo Oficina Docentes 2 

En la Tabla 3.50 se observa el inventario del pasillo de la oficina docentes 2. 

Tabla 3.50 Inventario Pasillo Oficina Docentes 2. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 6 

Interruptor Simple 2 

Tomacorrientes Empotrado 3 
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Observaciones 

- El tablero de distribución se encuentra en correcto estado físico y funcional. 

- Los tomacorrientes se encuentran en malas condiciones físicas, pero funcionan 

correctamente. (Figura 3.149) 

- Las cubiertas de los tomacorrientes e interruptores tienen salpicaduras de pintura. 

- El tomacorriente 3 tiene el cajetín totalmente oxidado de tal manera que la tapa 

esta salida debido a que no se le puede colocar los tornillos. 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los interruptores se encuentran en buen estado físico y funcional. (Figura 3.150) 

- Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente. (Figura 3.151) 

- Las cajas de conexión se encuentran con, tornillos oxidados abolladuras y 

salpicaduras de pintura. (Figura 3.152) 

 

Figura 3.149 Tomacorriente ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.150 Interruptor ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.151 Luminaria Doble ubicada en la los Pasillos Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.152 Caja de conexión ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 2. 
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Oficina Docentes 3 

En la Tabla 3.51 se observa el inventario del pasillo de la oficina docentes 3. 

Tabla 3.51 Inventario Pasillo Oficina Docentes 3. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 13 

Interruptor Simple 7 

Tomacorrientes Empotrado 18 

Cajas de conexión 4 

Observaciones 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros. 

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. (Figura 3.153) 

- Los interruptores funcionan correctamente, pero se encuentran tanto desgastados 

por el uso. (Figura 3.154) 

- Las lámparas fluorescentes funcionan correctamente y se encuentran en buenas 

condiciones físicas. (Figura 3.155) 

- Las cubiertas de las cajas de conexión y algunos tomacorrientes se encuentran 

salpicadas de pintura. (Figura 3.156) 

 

Figura 3.153 Tomacorriente ubicado en la Oficina Docentes 3. 

 

Figura 3.154 Interruptor ubicado en la Oficina Docentes 3. 

 

Figura 3.155 Luminarias Dobles ubicadas en la Oficina Docentes 3. 
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Figura 3.156 Caja de Conexión en la Oficina Docentes 3  

Pasillo Oficina Docentes 3 

En la Tabla 3.52 se observa el inventario del pasillo de la oficina docentes 3. 

Tabla 3.52 Inventario Pasillo Oficina Docentes 3. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 4 

Interruptor Simple 2 

Tomacorrientes Empotrado 1 

Observaciones 

- El interior del tablero se encuentra correctamente ordenado y buen estado tanto 

físico como funcional. 

- El etiquetado del tablero es correcto.  

- Los tomacorrientes se encuentran en buen estado físico en su parte externa pero 

los cajetines interiores se encuentran oxidados. (Figura 3.157) 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y el voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- El interruptor funciona correctamente y se encuentra en buen estado físico. (Figura 

3.158) 

- Al interruptor le falta un tornillo en la cubierta. 

- Las luminarias funcionan correctamente y se encuentran en buen estado físico. 

- La caja de conexión 1 se encuentra sin cubierta, tiene un cable salido y su interior 

tiene gran cantidad de polvo blanco debido a la humedad. (Figura 3.160) 

 

Figura 3.157 Tomacorriente ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 3. 
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Figura 3.158 Interruptor ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 3. 

 

Figura 3.159 Luminaria Doble ubicada en la los Pasillos Oficina Docentes 3. 

 

Figura 3.160 Caja de conexión ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 3. 

Oficina Docentes 4 

En la Tabla 3.53 se observa el inventario del pasillo de la oficina docentes 4. 

Tabla 3.53 Inventario Pasillo Oficina Docentes 4. 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 8 

Interruptor Simple 4 

Tomacorrientes Empotrado 10 

Cajas de Conexión 1 

Observaciones 

- El tomacorriente 2 del cubículo 3 se encuentra oxidado por la humedad y tiene 

uno de sus tornillos aislados. (Figura 3.161) 

- Los demás tomacorrientes se encuentran en buen estado físico y funcional. 

- Los tomacorrientes se encuentran correctamente polarizados y su voltaje se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

- Los interruptores se encuentran en buen estado físico y funcional libres de 

humedad y oxido. (Figura 3.162) 



70 

- Las lámparas funcionan correctamente. (Figura 3.163) 

- Las cajas de conexión tienen sus tornillos y su interior oxidados. (Figura 3.164) 

 

Figura 3.161 Tomacorriente ubicado en la Oficina Docentes 4. 

 

Figura 3.162 Interruptor ubicado en la Oficina Docentes 4. 

 

 

Figura 3.163 Luminaria Doble ubicada en la Oficina Docentes 4. 

 

Figura 3.164 Caja de conexión ubicado en la Oficina Docentes 4. 

Pasillo Oficina Docentes 4 

En la Tabla 3.54 se observa el inventario del pasillo de la oficina docentes 4. 

Tabla 3.54 Inventario Pasillo Oficina Docentes 4. 

Elemento Cantidad 

Interruptor Doble 1 

Luminaria Doble 1 
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Observaciones 

- El interruptor doble se encuentra en excelente estado físico y funcional. (Figura 

3.165) 

- La lámpara fluorescente se encuentra en optimo estado físico y funcional. (Figura 

3.166) 

 

Figura 3.165 Interruptor ubicado en los Pasillos Oficina Docentes 4. 

 

Figura 3.166 Luminaria Doble ubicada en los Pasillos Oficina Docentes 4. 

 

Para complementar la información y observar más de los equipos revisados en el presente 
trabajo se puede acceder al video con el código QR de la Figura 3.167. 

 

Figura 3.167 Código QR de acceso al video de equipos revisados. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hKLVJAADwpg  
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3.2 Distribución de tableros 

Tablero de Control 1 Oficina Docentes 1-4.  

El tablero de Control 1 ubicado en la Oficina de Docentes 4 se encuentra desenergizado y 

fuera de servicio. (Figura 3.167) 

 

Figura 3.167 Tablero de Control 1 Oficina 1-4. 

Tablero de Distribución 1 Cuarto de Baños 1. 

En la Tabla 3.55 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el cuarto de baños 1. 

Tabla 3.55 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1,3,5 60(A) Tablero de Distribución 1 Pasillos de la Dirección 

IT2 20(A) Luminarias Oficinas de Profesores 1-1,1-2,1-3, 1-4 

IT4 20(A) Tomacorrientes Oficinas de Profesores 1-4 

IT6 20(A) 
Tomacorrientes Oficina de Administración y cuarto de 

Equipos 

IT7 20(A) 
Luminarias Oficina de Administración y cuarto de 

Equipos 

IT8 20(A) 
Tomacorrientes Oficinas de Profesores 1-2, 1-3 y 

Pasillos de la Dirección 
IT9 20(A) Luminarias Pasillos 

IT10 20(A) Tomacorrientes Oficinas de Profesores 1-1 

IT11 20(A) Luminarias Pasillos 

IT12 50(A) Tablero de Control 1 Pasillos de la Dirección  
 

En la Figura 3.168 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el cuarto de baños 1. 
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Figura 3.168 Tablero de Distribución 1 Cuarto de Baños. 

Tablero de Distribución 1 Pasillo de la Dirección. 

En la Tabla 3.56 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Control 1 ubicado en el Pasillo de la Dirección. 

Tabla 3.56 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1PSDR. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 25(A) Interruptor Principal Racks 11 y 12 

IT2 16(A) Rack 11 

IT3 16(A) Rack 12 
 
En la Figura 3.169 se observa las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de  

Control 1 ubicado en el Pasillo de la Dirección. 

 

Figura 3.169 Tablero de Distribución 1 Pasillos de la Dirección. 
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Tablero de Control 1 Pasillo de la Dirección. 

En la Tabla 3.57 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Control 2 ubicado en el Pasillo de la Dirección. 

Tabla 3.57 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDC1PSDR. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 32(A) Interruptor Principal Sistema de Iluminación Exterior 

IT2 16(A) Iluminación Ventanas 

IT3 16(A) Iluminación Frontal 

IT4 16(A) Iluminación Posterior 
 
En la Figura 3.170 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de  

Control 2 ubicado en el Pasillo de la Dirección.  

 

Figura 3.170 Tablero de Control 1 Pasillos de la Dirección. 

Tablero de Distribución 2 Pasillo de la Dirección. 

En la Tabla 3.58 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Pasillo de la Dirección. 

Tabla 3.58 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1PSDR. 

Elementos Siglas 

IT1 20(A) Luminarias Sala Marcelo Dávila 

IT2 20(A) 
Tomacorrientes sala de reuniones, secretaria de 

dirección y Pasillos de la Dirección 
IT3 20(A) Luminarias Sala de Grados y Secretaria de Grados 

IT4 20(A) 
Tomacorrientes dirección, tomacorrientes secretaria de 
dirección, tomacorrientes subdirección, tomacorrientes 

Oficinas de Profesores 1-5 
IT5 20(A) Luminarias Pasillos 
IT6 20(A) Tomacorrientes  dirección 
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Elementos Siglas 

IT7 20(A) 
Luminarias Dirección, Subdirección, Secretaría 

Dirección, Secretaría Subdirección, cuartos de baño 2, 
baño 2 

IT9 20(A) Tomacorrientes Sala de Grados 
IT11 20(A) Tomacorrientes Secretaria de Grados 

IT8,10,12 20(A) Tablero Laboratorio Marcelo Dávila 
 

En la Figura 3.17 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de  

Distribución 1 ubicado en el Pasillo de la Dirección. 

 

Figura 3.171 Tablero de Distribución 2 Pasillos de la Dirección. 

 

Tablero de Distribución Laboratorio Marcelo Dávila. 

En la Tabla 3.59 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución ubicado en el Laboratorio Marcelo Dávila. 

Tabla 3.59 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1PSDR. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Tomacorrientes 5,6,7 

IT2 20(A) Tomacorrientes 13,14,16 

IT3 20(A) Tomacorrientes 4,3 

IT4 20(A) Tomacorrientes 11, 12, luces de emergencia izquierda 

IT5 20(A) Tomacorrientes 1,2, luces de emergencia derecha 

IT6 20(A) Tomacorrientes 8,9,10,15 
 

En la Figura 3.172 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 Laboratorio Marcelo Dávila. 
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Figura 3.172 Tablero de Distribución 1 Laboratorio Marcelo Dávila. 

 

Tablero de Distribución 1 Copiadora. 

En la Tabla 3.60 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en la Copiadora. 

Tabla 3.60 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CP. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 60(A) Tomacorrientes Copiadora 

IT2 60(A) Tomacorrientes Copiadora 

IT3 40(A) Luminarias Copiadora 
 

En la Figura 3.173 se observa las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 Copiadora. 

 

Figura 3.173 Tablero de Distribución 1 Copiadora. 
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Tablero de Control 1 Exteriores Asociación de Estudiantes. 

En la Tabla 3.61 se observan la protección diferencial y cargas del Tablero de Control 1 

ubicado en los Exteriores Asociación de Estudiantes. 

Tabla 3.61 Protección diferencial y cargas del TDC1EXASE. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Luminarias Área de Estudio 29 
 

En la Figura 3.174 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Control 1 Exteriores Asociación de Estudiantes. 

 

Figura 3.174 Tablero de Control 1 Exteriores Asociación de Estudiantes. 

Tablero de Control 1 Asociación de Estudiantes.  

El tablero de control 1 ubicado en la Asociación de Estudiantes se encuentra 
desenergizado y fuera de servicio. Figura (3.175) 

 

 

Figura 3.175 Tablero de Control 1 Asociación de Estudiantes. 
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Tablero de Distribución 1 Asociación de Estudiantes.  

El tablero de control se encuentra desenergizado y fuera de servicio.  

 

Figura 3.10 Tablero de Control 1 Asociación de Estudiantes. 

Tablero de Distribución 1 Hall 

En la Tabla 3.62 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Hall. 

Tabla 3.62 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 32(A) Luminarias Áreas de Estudio 7 y 9 

IT2 30(A) Tomacorriente inhabilitado Área de Estudio 9 

IT3 30(A) 
Luminarias Áreas de Estudio 8, tomacorrientes Áreas 

de Estudio 7 y 8  
IT4 30(A) Tomacorriente inhabilitado Área de Estudio 8 

IT5 30(A) Tomacorrientes oficina 5 

IT6 32(A) Tomacorrientes Área de Estudio 9 

IT7 40(A) Luminarias baños, Luminarias Hall 

IT8 40(A) 
Luminarias y Tomacorrientes Asociación de 

Estudiantes 
 

En la Figura 3.176 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 Hall. 

 

Figura 3.176 Tablero de Distribución 1 Hall. 
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Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 7 

El tablero de distribución 1 ubicado en el Área de Estudio 7 se encuentra energizado, pero 

se encuentra fuera de servicio. (Figura 3.177) 

 

Figura 3.177 Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 7. 

Tablero de Control 1 Área de Estudio 7 

El tablero de control 1 ubicado en el Área de Estudio 7 se encuentra fuera de servicio. 

(Figura 3.178) 

 

Figura 3.178 Tablero de Control 1 Área de Estudio 7. 

Tablero de Distribución 2 Área de Estudio 10 

En la Tabla 3.63 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Área de Estudio 10. 

Tabla 3.63 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1AE10. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Luminarias Área de Estudio 10. 

IT2 20(A) Tomacorrientes Área de Estudio 10. 
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En la Figura 3.179 se observa las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 Área de Estudio 10. 

 

Figura 3.179 Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 10. 

Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 11 

El tablero de distribución 1 se encuentra desenergizado y fuera de servicio. (Figura 3.180) 

 

Figura 3.180 Tablero de Distribución 1 Área de Estudio 11. 

Tablero de Distribución 2 Área de Estudio 11 

En la Tabla 3.64 se observa las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Área de Estudio 11. 

Tabla 3.64 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1AE11. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 32(A) 
Tomacorrientes monofásicos Área de Estudio 11, 

tomacorrientes trifásicos Área de Estudio 11. 

IT2 30(A) 
Tomacorrientes monofásicos Área de Estudio 11, 

tomacorrientes trifásicos Área de Estudio 11. 

IT3 30(A) 
Tomacorrientes monofásicos Área de Estudio 11, 

tomacorrientes trifásicos Área de Estudio 11. 
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En la Figura 3.181 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 2 Área de Estudio 11. 

 

Figura 3.181 Tablero de Distribución 2 Área de Estudio 11. 

Tablero de Control 1 Exteriores Oficina Docentes 2 

En la Tabla 3.65 se observan la protección termomagnética y cargas del Tablero de Control 

1 ubicado en los Exteriores Asociación de Estudiantes. 

Tabla 3.65 Protección diferencial y cargas del TDC1EXOF2. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 
Luminarias Exteriores Áreas de Estudio y Oficinas de 

Docentes 2 
 

En la Figura 3.182 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Control 1 Exteriores Oficina Docentes 2. 

  

Figura 3.182 Tablero de Control 1 Exteriores Oficina Docentes 2. 
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Tablero de Control 2 Exteriores Oficina Docentes 2 

En la Tabla 3.66 se observan la protección diferencial y cargas del Tablero de Control 1 

ubicado en los Exteriores Asociación de Estudiantes. 

Tabla 3.66 Protección diferencial y cargas del TDC1EXOF2. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 16(A) Luminarias Área de Estudio 29 
 

En la Figura 3.183 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Control 1 Exteriores Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.183 Tablero de Control 2 Exteriores Oficina Docentes 2. 

Tablero de Control Oficina Docentes 2 

El tablero de Control 1 ubicado en la Oficina Docentes 2 contiene la alarma de dicha oficina 

la cual se encuentra funcionando correctamente. (Figura 3.184)   

 

Figura 3.184 Tablero de control 1 Oficina Docentes 2. 
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Tablero de Distribución 1 Oficina Docentes 2 

En la Tabla 3.67 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en las Oficinas Docentes 2. 

Tabla 3.67 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDC1OF2. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 16(A) Luminarias Oficina Docentes 2 

IT2 20(A) Luminarias Oficina Docentes 2 

IT3 20(A) Tomacorrientes Oficina Docentes 2 

IT7 20(A) Tomacorrientes Oficina Docentes 2 

IT8 20(A) Tomacorrientes Oficina Docentes 2 

IT9 20(A) Tomacorrientes Oficina Docentes 2 

IT10 20(A) Tomacorrientes Oficina Docentes 2 

IT11 16(A) Tomacorrientes Pasillos Oficina Docentes 2 
 

En la Figura 3.185 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 Oficina Docentes 2. 

 

Figura 3.185 Tablero de distribución 1 Oficina Docentes 2. 

 

Tablero de Distribución 1 Oficina Docentes 3 

En la Tabla 3.68 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en las Oficinas Docentes 3. 
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Tabla 3.68 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDC1OF2. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Tomacorrientes Oficinas 3 

IT2 20(A) 
Luminarias Oficinas Docentes 3, luminarias pasillo 

oficina docentes 3 

IT3 20(A) 
Luminarias Oficinas Docentes 3, luminarias pasillo 
oficina docentes 3, luminarias baño individual 5, 

luminaria baño individual 6 
IT5 20(A) Tomacorrientes Oficinas Docentes 3 

IT6 20(A) Proyecto Superior de la Caja 

IT7 20(A) Tomacorrientes Pasillos Oficinas Docentes 3 

IT9 20(A) Tomacorrientes Oficinas Docentes 3 

IT10 20(A) Ducha 

IT11 20(A) Tomacorrientes Oficinas Docentes 4 

IT12 20(A) Luminarias Oficinas Docentes 4 
 

En la Figura 3.186 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Oficina Docentes 3. 

 

Figura 3.186 Tablero de distribución 1 Oficina Docentes 3. 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 14 

En la Tabla 3.69 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Laboratorio de TICs 14. 

Tabla 3.69 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1LBTIC14. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Tomacorrientes sobrepuestos piso fila 3. 

IT2 20(A) Tomacorrientes sobrepuestos piso fila 2. 

IT3 20(A) Tomacorrientes sobrepuestos piso fila 1. 

IT4 20(A) 
Tomacorrientes sobrepuestos paredes, oficina interior 

y luces de emergencia. 
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En la Figura 3.187 se observa las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Laboratorio de TICs 14. 

 

Figura 3.187 Tablero de distribución 1 Laboratorio de TICs 14. 

Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 15 

En la Tabla 3.70 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Laboratorio de TICs 15. 

Tabla 3.182 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1LBTIC15. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos mesas 

IT2 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos mesas 

IT3 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos mesas y paredes 

IT4 20(A) Luces de Emergencia Laboratorio de TICs 15 
En la Figura 3.188 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Laboratorio de TICs 15. 

 
Figura 3.188 Tablero de distribución 1 Laboratorio de TICs 15. 
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Tablero de Distribución 1 Laboratorio de TICs 16 

En la Tabla 3.71 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en el Laboratorio de TICs 16. 

Tabla 3.71 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1LBTIC14. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos mesas Fila 1 

IT2 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos mesas Fila 2 

IT3 20(A) Tomacorrientes Sobrepuestos paredes 
 

En la Figura 3.189 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Laboratorio de TICs 16. 

 

Figura 3.189 Tablero de distribución 1 Laboratorio de TICs 16. 

Tablero de Control 1 Área de Estudio 18 

En la Tabla 3.72 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en los Pasillos de las Áreas de Estudio. 

Tabla 3.72 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 32(A) Control de Luminarias Áreas de Estudio 13, 18, 19, 21 

IT2 10(A) 
Control de puertas y ventanas Áreas de Estudio 13, 18, 

19, 21 
 

En la Figura 3.190 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

control 1 Área de Estudio 18. 
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Figura 3.190 Tablero de control 1 Área de Estudio 18. 

Tablero de Distribución 1 Pasillos Laboratorios TICs 

En la Tabla 3.74 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en los Pasillos de las Áreas de Estudio. 

Tabla 3.74 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT1 Luminarias Laboratorio TICs 14 

IT2 
Tomacorrientes Pasillos, Laboratorio de TICs 16 y Área 

de Estudio 17 

IT3 
Luminarias Área de Estudio 13, Cuarto de Baño 4 y 

Tomacorriente Cuarto de Baño 4 

IT4 
Tomacorrientes Área de Estudio 13, Laboratorio de 

TICs 14 y Laboratorio de TICs 15 
IT5 Luminarias Laboratorio de TICs 15 

IT7 Luminarias Laboratorio de TICs 16 

IT9 Luminarias Área de 17 

IT11 Racks 

IT10,12 
Tableros de Distribución Laboratorios de TICs 14,15 y 

16 
 

En la Figura 3.191 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Pasillos Área de Estudio. 
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Figura 3.191 Tablero de distribución 1 Pasillos Área de Estudio. 

Tablero de Control 1 Pasillos Área de Estudio 

En la Tabla 3.73 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en los Pasillos de las Áreas de Estudio. 

Tabla 3.73 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDC1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

Barras Tablero de Distribución 1 Pasillos Áreas de Estudio  

Barras Tablero de distribución 1 Laboratorio 22A  

Barras Tablero de distribución 1 Laboratorio 22B  

Barras 
Tablero de distribución 1 Laboratorio de Electricidad y 

Electrónica  

Barras 
Tablero de distribución 1 Laboratorio de Electricidad y 

Electrónica  
 

En la Figura 3.192 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Pasillos Área de Estudio.  

 

Figura 3.192 Tablero de Control 1 Pasillos Área de Estudio. 
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Tablero de Distribución 1 Pasillos Área de Estudio 

En la Tabla 3.75 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

Distribución 1 ubicado en los Pasillos de las Áreas de Estudio. 

Tabla 3.75 Protecciones termomagnéticas y cargas del TDS1CB1. 

Interruptor 
Termomagnético  

Carga 

IT2 Tomacorriente Pasillo 

IT8 Tomacorriente Pasillo 

IT9 Luminarias Área de estudio 18 y 19 

IT10 
Tablero de Control Área de estudio 18, tomacorrientes 

Área de estudio 18, 19 y pasillo 

En la Figura 3.193 se observan las protecciones termomagnéticas y cargas del Tablero de 

distribución 1 Pasillos Área de Estudio. 

 

Figura 3.193 Tablero de distribución 2 Pasillos Área de Estudio. 

Medidor de Energía 1 

En la Figura 3.194 se observa el medidor de energía eléctrica 1 el cual alimenta áreas de 

estudio, laboratorios de tics y sus pasillos. 

 

Figura 3.194 Medidor de Energía 1 
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Medidor de Energía 2 

En la Figura 3.195 se observa el medidor de energía eléctrica 1 el cual alimenta oficinas 

de docentes, áreas de estudio, sus pasillos y exteriores. 

 

Figura 3.195 Medidor de Energía 2 

 

Medidor de Energía 3 

En la Figura 3.196 se observa el medidor de energía eléctrica 1 el cual alimenta a la 

dirección de la ESFOT. 

 

Figura 3.196 Medidor de Energía 3 
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4 CONCLUSIONES  

 La mayoría de los tomacorrientes de la Zona A de la ESFOT entregan un voltaje 

dentro de los parámetros establecidos, sin embargo, se encuentran en condiciones 

físicas deterioradas debido al tiempo, la humedad de las paredes y la falta de 

mantenimiento preventivo. 

 Los interruptores de los pasillos de la Zona A de la ESFOT se encuentran en 

condiciones físicas deterioradas, entre los desperfectos se tienen interruptores 

hundidos dentro del cajetín, cubiertas sujetas con un solo tornillo, cubiertas 

agrietadas, e interruptores sin cubierta. 

 Los interruptores encontrados en los pasillos de las áreas de estudio están 

deshabilitados y fueron reemplazados por sensores de movimiento los cuales 

encienden las luminarias de manera automática, sin embargo, los interruptores aún 

están conectados al cable de fase lo cual ocasiona cargas fantasmas que 

desperdician energía. 

 Las Oficinas, Pasillos y Áreas de Estudio aún tienen una o más luminarias 

fluorescentes, de las cuales algunas ya no encienden o lo hacen de manera 

intermitente siendo menos eficientes y causando molestias a la vista. 

 El etiquetado de los tableros de distribución ubicados en los pasillos de las Áreas de 

Estudio no está actualizado, debido a que se han realizado modificaciones en las 

instalaciones eléctricas para las tesis de los estudiantes. 

 El Tablero de Control 2 ubicado en los exteriores de las Oficinas de Docentes 2 no 

está correctamente instalado debido a que tiene dos cables que sobresalen de la 

puerta haciendo que la misma no pueda cerrarse y al permanecer abierta es más 

probable que los elementos internos se deterioren con mayor facilidad o se dañen 

debido a las condiciones del clima. 

 Los tomacorrientes monofásicos y trifásicos del Área de Estudio 11 han permanecido 

en desuso por varios años de manera que no han recibido ningún mantenimiento por 

lo cual no están funcionando correctamente, entregando niveles de voltaje por debajo 

de los parámetros establecidos por el fabricante. 

 El informe técnico presente en este documento contiene la información de las 

instalaciones eléctricas de la Zona A de la ESFOT lo cual incluye las condiciones 

físicas y funcionales de los diferentes elementos eléctricos. 
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 La simbología y nomenclatura utilizada dentro de los planos y el informe facilita el 

entendimiento acerca de que elementos se encuentran en esta instalación eléctrica, 

y a la vez sirve para normalizar los elementos que se coloquen a futuro dentro de las 

mismas para que se las pueda incluir con facilidad en el plano editable y en el 

inventario. 

 En caso de que se presente algún defecto en las instalaciones eléctricas de la Zona 

A de la ESFOT, será fácil localizar dentro de los planos y diagramas, el lugar y la 

protección a la cual se encuentra conectado el elemento defectuoso. 

 En caso de que se requieran conectar nuevas cargas eléctricas a las instalaciones 

de la Zona A de la ESFOT es posible conocer que tablero y que protección puede 

abastecer de energía a dicha carga. 

 El manual de mantenimiento detalla claramente cómo se debe realizar el 

mantenimiento preventivo de elementos eléctricos como tomacorrientes, 

interruptores, luminarias y tableros eléctricos, lo cual es de utilidad tanto en las 

instalaciones de la ESFOT como para cualquier instalación eléctrica que disponga de 

estos elementos. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Dar mantenimiento correctivo a los tomacorrientes, de ser necesario reemplazar las 

cubiertas y los cajetines que estén agrietados u oxidados, de ser posible solucionar 

los problemas de humedad del inmueble ya que esto acelera el deterioro de los 

componentes de los tomacorrientes. 

 Cambiar los interruptores o las cubiertas de los mismos según sea necesario de 

manera que se vean mejor estéticamente y asegurando que quienes los usen no 

manipulen partes frágiles que causen una electrocución. 

 Desinstalar los interruptores que se encuentren en desuso, reemplazándolos por 

cubiertas y quitando el exceso de cableado, el cual al estar desorganizado y 

energizado puede ser peligroso para quien lo manipule al realizar las labores de 

mantenimiento, aparte de representar cargas fantasmas que consumen energía de 

manera innecesaria. 

 Cambiar las luminarias fluorescentes por luminarias de tecnología LED las cuales 

son capaces de realizar las mismas funciones de iluminación con menos consumo 

energía representado un ahorro que se verá reflejado como un beneficio económico 

y ambiental. 

 Cambiar el etiquetado de los tableros por el etiquetado actual para evitar 

confusiones y tener certeza de que elementos se están energizando o 

desenergizando al momento de accionar de forma manual los interruptores 

termomagnéticos.   

 Instalar correctamente los cables del Tablero de Control 2 para que la puerta se 

cierre de forma correcta, evitando un deterioro prematuro de los elementos 

encontrados dentro del mismo. 

 Realizar mantenimiento de los tomacorrientes que se encuentren en el Área de 

Estudio 11 para que los mismos operen con normalidad o en caso de no ser 

utilizados, desinstalarlos para que no representen una carga adicional en desuso. 

 Utilizar el informe técnico en caso de repotenciar las instalaciones de la Zona A de 

la ESFOT para facilitar el proceso de evaluación de los elementos y proceder con 

la repotenciación en base a las observaciones colocadas en el presente documento. 
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 Utilizar la misma simbología y nomenclatura que se encuentra en el documento en 

caso de implementar nuevos proyectos en las instalaciones eléctricas de la ESFOT 

de manera que el plano pueda actualizarse fácilmente y mantenerse normalizado. 

 Utilizar los planos y diagramas de conexión para localizar el lugar y la protección a 

la que se encuentra conectado el elemento defectuoso, y así poder desenergizarlo 

para proceder con el mantenimiento correctivo de manera segura y en el menor 

tiempo posible. 

 Revisar el informe técnico previo a la instalación de una carga eléctrica en las 

instalaciones de Zona A de la ESFOT para conocer que tablero cercano puede 

suministrar la energía requerida y a que protección sería adecuado conectarla para 

su óptimo funcionamiento y seguridad para la misma y para quienes la utilicen. 

 En caso de repotenciar los elementos eléctricos de la Zona A de la ESFOT es 

posible contar con el manual de mantenimiento para realizar un mantenimiento 

preventivo a los elementos que se encuentren en buenas condiciones físicas y 

funcionales para no tener que reemplazarlo, evitando el desecho de elementos que 

aún se encuentren funcionales para incurrir en costos innecesarios.  
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Anexo III. Inventario 

Elemento Cantidad 

Lámpara Fluorescente Doble 217 

Interruptor Simple 71 

Interruptor Doble 14 

Interruptor Triple 1 

Tomacorrientes Empotrado 234 

Tomacorrientes Sobrepuesto 93 

Cajas de conexión 87 

Bombillas 15 

Lampara Redonda 35 

Tableros de Control 10 

Tableros de distribución 18 

Sensor Interruptor 16 

Tomacorriente en el piso 1 

Caja de conexión  en el piso 3 

Pulsadores 3 

Lámpara Fluorescente Cuádruple 21 

Lámpara Reflectiva 83 
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Anexo IV. Diagramas unifilar y arquitectónico 
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